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PHILIPS, GROOT IN GELUID 


Bandrecorders 
De vijf nieuwe HiFIsterso-bandrecorders 
van Philips бүл evenzoveel voorbeeiden ven 
superieure opname- en weergavo-techniek. 


bare ilingon van uiterst hoog tot uiterst 
laag kunnon worden opgenomen en weer- 


gegeven. 
Dit Philips programme biedt kauze uit com- 
plete apoatmen met ingebouwde stereo- 


HiFUntoroo-bendrecorderdecks zonder ver 
trier) voor aamaluling ор bijvoorbeeld 
en HIR/streo-1adioversterker combinatie 
of versterter. 


Cossetterecorders 
Veelzijdigheid en verscheidenneld zijn ven 
mend voor de grote sene Philips 
‘cassette opparatuur. 
Enerajde von serie decks, die wen өйте: 
uitbreiding bieden voor еще stereo 
Installatie. Sterker, de decks N2510 an N2509 
төрөл zelfs worden gezien ais een она 
‘digo schotel in еще HiFi/eereo-kuten. Hun 
mullo prestaties zijn vergelijkbaar møt die 
‘van MiFi/stereo grammofoon-apparatuur. 
Daarnaast өөп santai voortreffelijke soreo- 
cassottorecorders, vaak compleet met lu 
prekerbexen en microfoon en dus spool 
klaar. Anderzijds de draagbare ceusettere- 
cordera, gebouwd met het oog op sen veel. 

bestaan en mat precien dio techni- 
sche snufjes die de weg naar een veelvoud 
van gebruikemogeljkhaden openen. 


Radiocassatterecorders 
ike Philips radiocassetterocorder is een 
bron van letterlijk eindeloos muziekplezier. 
Het zijn portables met een radiogadeettr 
voor flom muziekontvangst en met sen 
төсогбөгдөдоой om die muziek met één 
aruk op de knop automatisch vast te leggen. 
U kunt er bovendien Musicassettas en an- 
dere cassette-opnamen op afspelen: u kunt 
ar tlf opnamen тов maken (met behulp van 
de nodige aansiuitingen en met de bijbeho- 
rende microfoon) en u kunt өг mae gaan en. 
staan waar u wit — want айв Philips radio- 
Cossetteracorders spelen ор lichtnet: en op 
batterijvoeding 


te ooh, door het grote aantal zenders dat ete 
Philips portable tan ontvangen. 

De draagbare radio's mat een eigen stijl 
Voor mensen die een betrouwbaar stuk radio 
өвөл voor hun geld. Philips portables zin 
erop gemaakt om overal mee naar toe ge- 
homen te worden. 


Muziek in de auto 


Stereo in de auto int even goed ais huis 
zolang Philips uw heus s. Murikale sutomo- 
bilisten vinden in deze brochure dan ook sen 
heel programma stereo: len mono hdesèn 
in de vorm van sutocassellespeiens en 
compacte combinatien van casseitenpeiers 
те autoradio 

Pipa eutoradio's zijn niet gebouwd voor de 
showroom maer voor de auto op de weg Ze 
hebben dan ook stuk voor stuk өөп vermo- 
gen van minstena 6 wart. Dat sorgt voor dui- 
ден verstaanbare spraak en onvervormde 
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PHILIPS STEREO-RADIOCOMBINATIES 


22 RH 811/502 Stereo-radio- 
mat cassette. 
Muziekvermogen 
х 10 W. FM (mono en stereo) 
lange-, tweemaal midden- en 
kortegolf Indicatie by ontvangst 
van FM/stereo. Automatisch 
inatstemming op FM. Ferro 
ceptor en draadantenne 
Cassetterecorder voor stereo- en 


inschakelbare dynamische 
ruisonderdrukking (ONL 


Automatische opnamesterkte 
regeling. Aansluitingen voor 


extra recorder. Kast met not 
fineer Wordt compleet met 
twee luidsprekerboxen 
22 RH 421 geleverd 
Aanbevolen platenspelers 
22 GA 214 of 22 GA 160. 


Technische деде, 
golf 870. 2000 m mi 
214-577 m, mide 

187-214 m kore 


50.4 m FM-band 87.5-104 MHz 


2x8W = 1 dB (con 
mogen) «2« 10W 
55 20.000 Hz + Зав «Ve 
40 АМ 


22RH 421 Luidsprekerbox | 22RH814/502 


Dubbelconus-ludspreker combinatie met platenspel 
Frequentiebereik 60-18000H: Muziekvermogen 2 x 10W. FM 
Inhoud: 7 liter. Kast met mono en stereo), lange-. twee 
notehoutmonef, Afmetingen: | maal midden- en kortegolf. I 
30x21.5x13cm асан bij ontvangst van FM 


stereo. Automatische ЕМ! 


afstemming. Ferroceptor en 
drandantenne. Luxe volaut 
matische platenspeler met 


weten etl Over on Keven 


Wordt compleot met 
wee luidsprekerboxen 22 RH 4 


mibfreaks.nl 


Technische gegevens: Lange. 22 RH 943/502 Stereo-radio. 


vermogen) «2x 10 W (muziek 
golf 870-2000 m middengolf т combinatie met platenspeler 


214-577 m middengol 2 en cassetterecorder. Muzick 000 Hz = 3dB „Магии: 
87-214 m. kortegon 30.7 vermogen 2x 10 W. FM ( å minder dan 2% Dij 24,5 W 
504 m. FM.band87.5-104 MHz en stereo), lange, tweemaal angsimpedantie 4 1 + 
«2xBW 2 108 (continuver- ` midd eieiei ZC 
mogen). 2x 10 W (muziek ак eien en gefineerde 
15200004: 1 Зав сшкш 
2x 45 WeUitgengumpedentüe  opneemelementmerdisment- geleverd за RH 412 Luidsprekerbox 
4 05 Almetingen 185528 naaid. Nealdkrachtinstelina met Dubbelconus. luidspreker mat 
х3зет dirachtme Technische gegevens | hoog rendement. Frequent 
391870 2000 m mid bereit 60-18 000 Hz Bela 
оо enmeno- 214-877 m middengol baarheid: ТОМУ Inhoud: 12 ker 
dynam 50/4 m FM-band 67.5-104 MHz | Afmetingen: 38.3 x 5 


n «2x8W 4 148544 2 (со 
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PHILIPS STEREO-EENHEDEN 


22 RH 580 Stereo/mono: 
versterker 

Ruim muziekvermogen: 9 W per 
kanaal Ingebouwde voor 
versterker voor magneto 
dynamische en keramische Hifi 
opneemelementen. Gescheiden. 
regeling van hoge en lage tonen. 
Stereo-balanstegeling. Aan 
sluitingen voor: grammofoon 
(НІЯ en normaal), recorder 
radio-ontvangeenheid (tuner) en 
luidsprekers. De afmetingen zijn 
identiek aan die van de bijpassen 
de AM/FM stereo radio. 
omtvangeenherd 22 RH 690. 
Leverbaar in moderne kast met 
notehoutmolie, zilverkleurige 
siermateriglen en druktoetsen. 
‘Aanbevolen platenspelers 
22 GA 214, 22 GA 16001 

22 GA 207 

‘Aanbevolen 
22 RH 421 of 22 RH 412 


Technische gegevens: Un 
gangsvormogen 2 x 6 W (continu 
Vermogen) 2 x 9 W (muziek 
Vermogen) » Frequentiebereik 

65-20 000 Hz + 3 dB «Мег 
vorming. minder dan 1.5% bij 

2 x 5 W = Ungangsimpedante 

4 Qs Ingangsgevosligheid 

bij 1000 Hz en max. vermogen: 
Srammofoon (HIFI) 2.5 mV 

ver 47 КО. 

recorder. 100 mV over 140 ка. 
radio-ontvangeenhe 100 mV 
over 140К0 + Afmetingen 
75x335x21 cm 


22 RH 690 Stereo-radio. 
Kom gest fiere) 
Ontvangst van FM/stereo 
programma's 
Dre goligebieden FM. band. 
lange. en muddengall Stereo 
decoder met automatische. 
stereo/mono overschakeling 
Indicate by ontvangst van FM, 
stereo uitzendingen Auto: 
matische FM fynafstemming 
Ingebouwde Ferroceptor voor 
ge en muddengollontvangst 
‘Aansluitingen voor AM. en FM 
bortenantennes of gemeen 
schappelik antennesysteem 
Toe te passen bi эйе versterkers 
en elektrogrammofoons, dre zin 
voorzien van een radio. aan 
umng De afmetingen zin 
engel aan die van de bijpassen 
(de stereo versterker 22 RH 580. 
Leverbaar in moderne kast met 
notehoutmonet, rivortleunge 
værmatenalen en druktoetsen 


Technische gegevens Lange 
дой 1154-2000 m, middengoll 
187-577 m. FM-band 87.5. 
104 MHz « Ungangsspanning 
250 mV + Ungangempedantic 
108401 Afmetingen 7,5 x 33,5. 
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PHILIPS STEREO-RADIO 
GRAMMOFOONMEUBELS 


Philips FM/stereo-radio 
grammotoons zijn complete 
Combinaties. die vanaf ontwerp 
tor en met uitvoering ontstaan sis 
‘én geheel. Radio, grammofoon 
luidsprekers en meubel versterce= 
elkaars goede eigenschappen 
De serie Philips radiogrammo 
toons biedt door de vele en st 
volle modellen in verschillende 
houtuitvoeringen воп keuze 
mogelijkheid voor ойг interieur 
In eik meubel, voorzien van een 
vernuftige kiepdeling/ sluiting. ж 
volop ruimte voor het opbergen 
van platen, Musicassottos en cen 
cassetterocorder. De beide 
kwaltaitsversterkors geven elk 
sen uitgangsvermogen af van 
TOW (dus 20 Win totaal) aan de 
twee grote dubbelconusluid 
sprekers. 

Deze Philips radiogrammotoor 
meubets түп ugerust met oor 
FM/stereo-radio/verwerkor 
combinatie. МИ qolfgebieden, 
waaronder gespreide midden 
эон Automatische FM ater 
‘decoder, Automatische FM 
inafstemming. 

Continue hoge- en lageton 
regelaars _ Stereo. indicat 
Twee grote dubbeiconus 
Juidsprekers, Uitgangsvermoges 
2 10W (muziekvermogen) 
‘Aansluiting voor recorder. Do 
volautomatische stereo. platen 
ре mat wisseimogolijkhon 
voorzien van een opneemelome: 
met dismantnaald 


22 RF 815/06 FM/st 
radiogrammotoon. Fikehoutes 
kast in rustieke кий. Almotingen 
70x 120 х 38 ст 


22 8Е825/06 FM/steroo- 
radiogrammofoon. Noto 
houten kast in „Queen Anne 
stil Almetingen 
59x 151 x38cm 


22 RF 830 FM/stereo-radio- 
‘grammofoon. Eikenhouten кес 
in „Spaanse si”. Afmetingen 
87.5x188x37,5 om 


mfbfreaks.ni 


PHILIPS STEREO-RADIO/IGRAMMOFOONMEUBELS 


| ЕТІ 


PHILIPS HIFI/STEREO-RADIO 


HiFi/stereo маври 


irboxon onderiingie | Büeentezwakantennesgnas! ^ Variabele bandbreedte op 


EE STEREO-4 door het D Luidsproke 
Bij STEREO-4 wordt het geluid van een goede FM ysteomschakelaar Elektron 
m nabij komt. Van elk et resultaat van a singen voor grammol: 


Onderdeel in HIFI-apparatuu 
wordt een zodanige precisi 
gevraagd, dat alle waarneembare van de com 


22 RH 720 


verhouding worden woe nden e во), lang: 12 of 209. Luid 

gegeven. Philips is ern gesla "^ н 2 RH 426, 4: 

toreo op vaortrefelke wij ко 4 weergave ia n Elek tat ochnische gegevens 
HIFI, De serie Philips НЕ ^ mek 


p 


mn ГЕТЕЕ 


ін 720 | 
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PHILIPS HIFI/STEREO-RADIOCOMBINATIES 


22RH 732 HiFi/stereo-radio. 
Muziekvermogen 2 x 18 W. FM. 
(mono en stereo). lange-, tw. 
maal midden- en kortegoit. Vol 
oet ruimschoots aan DIN 45500 
‘Gemakkelijke instelling op vi 
FM-voorkeurzenders. Indicatie 
bi stereo-ontvangst Stere 
balans. Afstemindicatie. Ferro 
ceptor en draadantenne. Uit 
‘schakelbare FM -fijnafstemming 
Voorversterker voor HiFi. op 
neemelomenton. Fysiologische 
volumeregeling. Aansluitingen 
voor grammoloon (HiFi) of micro 
Toon. recorder of grammofoon 
(normaal) en luidsprekerboxen. 
Hootdtelefoonaansluitino san 
(de voorzijde. Verlichte thermo 
meterschalen. Notehouten kast 
‘Aanbevolen platenspelers 

22 GA 207, 407, 408 of 212 
Aanbevolen luidsprokerboren 
22 RH 422, 423 of 426, 
Technische gegevens: Lange 
golf 870. 2000 m = Middengolf 1 
214-577 т» Middengolt 2 
187-214 m « Kortegolf 307. 
504m «FM band 87.5-104 MHz 
«Uitgangsvermogen 2 x 12 W 
{continu vermogen) 2 18W 
(muziekvermogen). Frequentie 


22AH732 


22 RH зе 


bereik 20-20.000 Hz + 1 dB + 
Vervorming minder dan 0,6% bi 
max vermogen « Uitgangs. 
impedantie” luidspreker 4-8 0. 
hoofdtelefoon 600 Q + 
Almetingen 

111 x57 x 21,5 ст 


22 RH 734 HIFi/stereo-radio. 
Muziekvermogen 2 x ЗО W. 
FM (mono en stereo), lange 
tweemaal midden- en kortegolf 
ontvangst Voldoet ruimschoots 
зап DIN 45500. Gemakkelijke 
instelling op vif ЕМ. voorkeur 
tenders. Indicators voor FM, 
Sereo-ontvangst en zonder 
afstemming Ferroceptor e 
draadontenne. Unschakeibaro 
FM tijnatstemeing Voor 
versterker voor HiFi-opneem. 
volumeregeling Mogelykherd 
STEREO-4 by aansturing 
van twee extra ludaprek 
Elektronische beveriging 
gen kortsluting van de оа 
ноп Aanslutingen voor 
grammotoon (HiFi) ol micro 
foon, recorder 


Notehouten kast Aanbevolen 
platenspelers: 22 GA 408, 
212 of 209. Aanbevolen luid 
sprekerboxen 22 ЯН 423, 426. 
421 of 532 


Technische gegevens: Lange 
901882 2000 me Middengi 1 
211-577 me Middengolf 2 
187-214 m = Konegolf 307: 
504 т» FM band 875-104 
MHz « Uitgangsvermogen 2 x 20 
W continu. 2 x 30 W muziek = 
Frequentiebereik 20 20.000 Hz 
198 » Vervorming minder dan 
0.5% b 2x 20 W « Uitgangs 
impedantie luidspreker 4-8 0. 
hoofdtelefoon 600.0 = AI 
metingen 11.4 57,3x 23,5 em. 


Het sansehaffen van een Philips 
HiFi-bergmeubel betekent een 
wezenlijks aanwinst voor het 
interieur. De meubels bieden 
volop de mogelijkheid om herin 
op stylvolle wijze de Philips 
Hifi/steroo-apparatuur te 
plaatsen Bovendien i erin elk 
meubel bergruimte voor een 


recorder, platen en/of banden. E 
тіп speciale voorzieningen 
getroffen om de apparaten 
gemakkelijk op elkaar aan te 
Kannen sluiten. De Philips HiFi 
bergmeubels zijn geschikt voor 
de HiFi/stereo-radio's 22 RH 702 
22 RH 712,22 RH 732 en. 
22RH7; 


22 ER 5726 HiFi-bergmeubel. 
Dit raai gestyleerde meubel is 
uitgevoerd in modern bruin 
essen. gecombineerd met wit 
Afmetingen: meubel 69 x 140 x 
43 cm: ruimte naast radio 

29,4 х 69,6 x 39cm; ruimte ond. 
radio 14,5x61 x 39 cm. 


22 ER 5727 HiFi-bergmeubel 
Dit rustieke moubel is uitgevoer 
in eiken. Eon functionele kiep 
deling/sluiting zorgt ervoor dat 
эйе ruimten geheel kunnen 
worden gesloten, Afmetingen 
meubel: 72 x 140 x 43,5 cm. 
ruimte naast radio 

29,4 x 69.6 39 ст: ruimte onder 
radio: 15.7 x 61 x 37 ст 


+ 


22 RH 802/70Z MiFi/stereo- ^ Technische gegevens: Lan 


radio-combinatie met golf 882-2000 m « Middengol 
plstenspeler. Murek 214-577 m « Middengolf 2 
Vermogen 2x 18 №. FM (mono 187-214 m « Kortegolf 30.7- 
in stereo), lange- tweemaal 50.4 m e FM-band 87.5- 
midden- en kortegolf Voldoet 104 MHz «2 x 12 W continu 
ruimschoots aan DIN 45500. 2x18 W muziek « Frequentie 
Gemakkelijke instelling op vill bereik 20-20.000 Hz + 1 dB = 


FM voorkeurzenders Indic 


Vervorming minder dan 0 6% bi 


bx FM/stereo-ontvangst max vermogen » Uitgangs 
Stereobalans Afstemindicatie_ impedantie 4-8 N e Hoofd. 
Ferroceptor en draadantenne | telefoon 600 0 » Afmetingen 
Untschakelbare fynafstemming 17х68 x 36 em. 


op FM Mogelijkheid voor 
TEREO. 4 bi aansluning van 
twee extra luidsprokerboxen 
Platenspeler met magneto 
dynamische opneemelement. 
Aansluitingen voor mcrotoon 
recorder of extra platonspaler 
(normaal) en hootdteletoor. 
Kast mot notehouten zijvlakken 
(Compleet met transparent 
deksel. Aanbevolen Iuidspn 
boxen 22 RH 422. 423 04 


2 RH 802 
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PHILIPS HIFI/STEREO-RADIOCOMBINATIES 


66 RH 829 Luxe Hi гоо. 
FM radio-combinatie met 
platenspeler. 

Voldoot ruimschoots 
DIN 45500. FM/stereo-radio- 


automatische 
overschakeling. Indicatie bij 
stereo-omtvangst. Drukknoppen 
voor FM-voorkeuze voor vil 
stations, FM-handafstemming, 
AFC. still afstemming, ruis- en 
rumbiofitter fysiologie (drie 
niveaus), monitor, stereo/mono, 
recorder, grammoioon, extra 
aansluiting en uidsprekersysteem 
Ton 2. HiFi/storeo-versterkor met 
2 х 50 W muziekvermogen. 
Verlichte schalen met schuit 
regelaars voor volume. balans, 
lage tonen, presence en hoge 
tonen. Gecombineerd aanwijs 
instrument voor afstemming of 
vermogensalgihe- indicate 
Elektronische beveiliging 

van de eindtransistors 
‘Aansluitingen voor recorder, 
(monitor, srento 4, hoofdtelefoon. 


extra aansluiting mucroloon, 
luidsprekers en antenne. Moge 
lijkheid voor STEREO 4 bij aan. 
sluiting van twee extra luid. 
sprekerboxen Elektronische Hifi 
stereo-piatenspeier met twee: 
snelheden Voor optmaal 
bedieningscomfort s de platen 
speler voorzien van dne verlichte 
ip toetsen voor resp. start tevens. 
snelheidskeuze en stop. Univer 
selo uitgebalanceerde opnemer 
frm met exacte naaldkracht 
insteling en regelbare 
dwarskrachtcompensatie 
Gedempte armit Elektronische 
indnnduele fijnregeling Snaar 
aandrijving. Rumble > 6288 
(DIN B). Elektronisch geregelde 
motor ту een tachogenerator 
Jengel < 0,1% Elektronische, 
(geruisloze afslag 9 m v. een. 
lichtgevoelige cel. Voornen van 
het magneto dynamisch 
opneemelement 22 GP 401 
Frame behuizing met transparant 
deksel. Aanbevolen luidspreker 
boxen 22 RH 426. 427 01532 


Technische gegevens: golf 
gebied: FM-band 87.5 104. 
mire Ungangsvermogen 

Zx 35 W continu, 2» 50W 
‘muziek bi 4.0 4 Frequentie 
bereik 22. 26.000 Hz + + 1.548 
«Vervorming bi 2 x 30 W kleiner. 
‘dan 0,1% « Vermogensband 
breede 20-20 000 Hz + Uit 
gangsimpedantie 4-8 0 
Ingangsgevoeligheid bij 

1.000 Hz: recorder 

150 mV over 100%. monitor 
150 mV over 47 КО extra 150 mV 
over 1501 1 «Afmetingen 
15x61 x41 cm. 


PHILIPS 
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PHILIPS HIFI/STEREO-EENHEDEN 


22 RH 520 HiFi/stereo- Vervorming minder dan 0.1% 
versterker. Muziekvermogen bij 2x 10W «Uitgangs 

2 х 22W. Voldoet ruimschoots ` impedantie: luidsprekers 4-8 0. 
aan DIN 45500. Ingebouwde | hoofdtelefoon 8-600 + 
voorversterker voor HiFi Ingangsgevoeligheid bi 1000 H: 


opneemelementen. Inschakel- — voor 15 W per kanal 
bare fysiologie. Schuifregelaars grammofoon (HiFi) 2 mV over 
voor regeling van stereo-balans _ ОКО grammofoon (normaal 

‘en continue regeling van hoge ` 100 mV over 100 2 radio 

on lage tonen. inschakelbare | omtvangeenheid (tuner) 100 ту 
тив en rumblefiters. Twe over ТООК О, recorders 250 mV 
verlichte indicatiemeters voor over 100KQ Signaal/ruis 

het afgegeven vermogen verhouding beter dan 60 dB + 
Steroo-indicator. Mogelijkheid Afmetingen 11.7 x 42.0 « 28.0 cm 
voor stento- bij aansluiting van 


twee extra uidsprekerboxen. ` 22 ЯН 521 HiFi/stereo 
Elektronische beveiliging vande versterker. Zeer hoog muziek 
indtransistors. Aansluiting voor vermogen: 2 x 40 W. ingebouwd: 


‘grammofoon (HiFi of normaal). _ voorversterker voor magneto. 
adio-ontvangeanheid (tuner). dynamische en keramische НІН 
recorder on hoofdtel opneemelement hakeibar 
‘Aanbevolen platenspelers tvsiologie (zes standen). C 
22 GA 407. 408, 212 of 209. scheiden continue regeling var 
‘Aanbevolen luidsprekerboxen hoge. midden en lage tonen 


22 RH 


22,423 of 426. dmv. sehuifpo 
schakelbare rus 
e Twee indieatrometers vor 
x 15 Weontinu, 2x Stereobalans. Stereo indicator 
muziek « Frequentieber Mogelijkheid vo Sr 
20-20.000 Hz + 1,-1.5dB* aansluiting van twee extra 
Vermogensbandbroedte luidsprekarbosen Elektronische 
20-30.000 Hz -34B + beveiiging tegen kortslu 


Techn 


de eindtransistors. Aansluitingen. 
voor grammoloon (HiFi 
recorder radio ontvangeenherd, 
tuner) monitor, microloon, 
hoofdtelefoon extra aansluiting 
en vier uidsprekerboxen. Voldoet 
ruimsehoots san DIN 45500. 
Notehouten kast met zilver 
kleunge siermatenalen 
Aanbevolen platenspelers 

22 GA 408. 212 of 209. 
Aanbevolen lurdsprekerboren 

22 RH 426, 427 01532 


Technische gegevens: Uit 
gangsvermogen 2 х 30W 
kontnu, 2 x 40 W muziek» 
jervorming minder dan 0.1% bi 
x 20 W = Frequentiebereik 
15 40000 Hz “05, -348 o 
Vermogensbandbreedte 

15-30 000 Hz « Uitgangs 
mpadantie luidsprekers 

4-8 02 hoofdtelefoon 8-600 0+ 
ingangsgevoelighetd bi 1000 Hz 
HIFI) 2 mV over 505 rød 
ontvangeenheid (tuner) 100 mV. 
over 100K recorder en monito 
250 mV over 100 k екта aan. 
sluiting 100 mV over 760101 
microfoon 1 mV over 260» 
Signaal/ruisverhouding bei 


dan -90 dB + Almetingen 
11747 x 28 cm. 


22 RH 621 , All-transistor 
HiFi/stereo radio-ontvang 
eenheid (Tuner). 
FM- (mono en stereo), 
lange-, midden- en kortegol. 
Voldoet ruimschoots aa 
DIN 45500. Gemakkelijke in 
telling op vil FM-voorkeur 
Zenders mat verlichte thermo 
meterschaten. Automatische 
‘decoder on indicatie voor FM, 
ontvangst Ultschakol 
bare automatische ijnafstemming 
en „stille afstemming” op FM. 
Alsiemindicatie. Afstemming 
met vliegwiel. Bandtiteringang, 
keramische resonator en band 
breedte regeling voor AM 
Geintegreerde schakeling (IC) 
voor FM. Notehouten kast met 
riverkløunige ssermatonalon 


Technische gegevens: Lang 
901 877 2000 m, middengolf 
187-577 m. копоро 168 
50,4 m. FM-band 87.5. 104 МН 
= Uitgangsspanning AM- 350 
FM-600 mV + Uitgangsimpe 
dantio 10k (1 +22 transistors, 
2 1C's- 29 dioden « Almetingo 
117 x 42 28 cm 
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PHILIPS HIFI-LUIDSPREKERBOXEN 


Het sluitstuk van elk 
stereo-geluidsinstallatie 
wordt gevormd door de 
luidsprekerboxen. Deze 
bepalen voor een belangrijk deel 
het uiteindelijke klankresultaet 
Elke Philips luidsprekerbox is het 
resultaat van cen uitgebreide 

search; juist daardoor kunt u 
or zo'n hoge geluidskwaliteit 
mee bereiken! Made door een 
exacte aanpassing van de lud 
Sprekers aan de volkomen. 
gesloten behuizing en door de 
akoostischo demping is bereikt 
dat het gehele toongebied van 
toer aag tot uiterst hoog zonder 
vervorming en overeenkomstig 
Че oorspronkelijke uitvoering 
kan worden gereproduceerd 


22 RH 421 Compacte luid: 
sprekerbox. Zeer gevoelige 
uidsprekor. Groot Медное 
bera door toepassing van 
dubbelconus- luidspreker. Kast 
met notehoutmotief, Frequen 
bereik: 60-18 000 Hz. Belast 
boarheid: 10 W. Impedantie 
40 Inhoud: 7 liter. Luidspreker 
diameter: 13 ст Afmetingen 
30x21,5x 13 ст. 


22 RH 412 Luidsprekerbox 
met grote luidspreker. Hoge 
belastbaarheid. Bijzonder goede 
hoge tonen. Dubbelconus 
Tuidsprakor met hoog rendement 
Кам mot notehoutmotiet 
Frequentiebereik: 60. 18.000 He 
Belastbaarheid: 10 W. Im 
pedantie:4 (1 Inhoud 12 ter 
Luidsprekerdiameter: 17 ст 
Afmetingen: 35:35 26.3 
x185em 


22 RH 532 Elektronische 
HiFi-luidsprokerbox met 
volutionair Motional 

өвд Back-systoom 


22 RH 414 Luidsprekerbox 
met grote luidspreker. 
Eigenschappen identek aan die 
van de 22 RH 412 за 
palissander motet 

22 RH 422 Compacte 
HiFi-drukkamer-luidspreker 
box. Voldoet ruimschoots aan 
DIN 45500. Hoge belastbaarheid 
rubberconusophanging en. 
speciale hogetonentuidspreker 
(dome tweeter). Notehouten 
kast Frequentiebereik 

50-20 000 Hz. Belastbaarheid 
20W. Impedantie 4 Q Inhoud 

å irer Luidsprekerdiameter 

17 ст (lage tonen). Scheidings 


261x267x105em 
22 RH 423 Compacte HiFi 


ote lagetonenlud 
ophanging Speciale hog 
Notehouten kast Frequentie 
bereik 90. 20.000 Не Belast 
baorherd 20 W Impedant 

Inhoud 15 ier. Luidspreks 
diameter: 20 cm (lage t 


22 RH 426 HiFi-luidspreker 
box met drie luidspreki 
Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500. Grote lagetonenuid 
sorokers met rubberconus 
ophanging. Speciaal aange 


hoge. en middentonenlud 
preker. Notehouten kast 
Frequentiebereik: 45-20 000 H 


Belastbaarherd 30W Impedant 


4.22 inhoud: 25 ner. Luid. 
sørekerdiameters. 20cm (зде 
nen). 13cm (mddentone 
herdingsfrequenties 500 en 
5000 Hz Almetingen: 48 5 x 

x225cm 
22 RH 427 HiFi-luidsprel 
box met vier luidsprekers. 
idoet rumschoots aan DIN 
45500 Twee grote lagetonen. 
vidsprekers met rubber conus. 
ophanging Speciaal aangepaste 
hoge. en middentonenturd 
sprekers Notehouten kast 
Frequentiebereik 35-20 000 Hz 
Belastbaarheid: 40 W. Im 
pedante: 4 0 inhoud: 35 Мег 
Luidsprekerdiameters: 2x 20 cm 


a 


500 en 5000 Hz Afmetingen 
54x41 122 5cm 

22 RH 532 
HiFi luidsprekerbox met 
revolutionair Motional 
Feed Back-systoem 

Twee ingebouwde eind. 
Versterker voorde age tonen en 
sen afzonderlijke 20 watt 
versterker voor de midde 

hoge tonen. (afb. 1) 
Het Monona! Feed Back 
ingetonanwoerpave venal 35 Hz 
Keuring. Via het CR -systeom 
ling direct autora 
gecomgeerd Dit wo 
andere bereit door de 
versnelingsopnemer (afb. 2) in 


e toutes 


Afzonderlijke luidsprekers voor 
lage. midden en hogetonen- 
weergave (afb. 3) 

Hoog rendement. Elektronisch en 
passt scheidingstiltr Zeer 
Compact: inhoud 15 liter 
Aansluitmogelijkheid op alke 

versterker of voorversterker 

De boxen kunnen onderling 
worden doorverbonden 
Hierdoor kan het vermogen per 
kanaal naar wens worden 
vergroot Elektronische net 
schakelaar. die de box auto 
matisch in: en uitschakelt 
Leverbaar in notehout met 
gopertoreerd metalen front. 
Afmetingen: 378x283x 212 mm. 


Technische gegevens 
Frequentiebereik 36. 20.000 Hz + 
Inganqsimpedantio 25 ohm voor 
‘aansluiting op oon langohmige 
eindversterker; 3000 ohm voor 
aansluiting op een voor 
versterker + Lagetonen 
versterker: utgangsvern 
40 watt continu, vervorm 
0,1% (bi 30 watt), vermogens 
bandbreedte 10-3000 Hz 
frequentiebereik 5-2000 
Midden- en hogetone 
uitgangsvermogen 20 watt 
vervorming « 0,1% (bij 15 war) 
vormogensbandbreedte 
100 60 000 На, frequente 
bereik: 500 60.000 Hz + 
Scheidingstrequenties: 500 an 
4000 Hee Luidsprekers: lage 
tonen AD 8065/W 4 M F.B. 
diameter 20 cm, middentonen 
AD 5060/54 8 diameter 13 ст, 
hogetonen AD 0160/78 
De boxen worden compleet 
met aansluitkabels geleverd 


22GP214 7 2292215 
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Behalve hat unike Philips opstoaksystoom voor het verwisselen van | 
slomantanin von handomdraai bied Philips ook eem sene 
JE toepassing ор gestandaard 
Saarde pltenspelen voorzien van oen z.g., etma’ bevestiging 
13°). Ale ки! чего етеги п munten it door eem urgere 
frequentiebereik. sen goede kanalscheicing en een hoge volg. 
Заалны (compliant) van de толу gepolijste Glamaninaaid 
tenure он vir opsteek- pen өп res universae „carundges 


PHILIPS HIFI/STEREO-PLA 1 


Stereo-platenspelers vraagt de vol-automatisehe 
Een platenspeler в een belangrijk platenspeler, die ook als platen: 
onderdeel van elke geluids messelaar gebruikt kan worden. 
installaie. Ongeacht of deze | беп beschrijving hiervan is op 


Steen maar bestaat ut sen radio дегенде pagina te vinden. 
met ingebouwde luidspreker of 


Ut een complete HiFi/stereo-  MIFi/stereo-platenspel 
versterker met afzonderlijke Voor een perfecto weergave van 
lukdsprekerboxen. ahijdiszo'n аі uw platen levert Philips een. 
platenspeler sen waardevolle зене HiFi/stereo- platenspelers 
Sonwinst In de Philipe-serie die alle mogelijkheden voor vol 


Vindt u de stereo en de maakt luistergenoegen in zich 
MiFi/stereo-atspeelapparatuur, _ bergt. De belangrijkste ken 
бе uistekend zal passen bij uw merken ervan zijn: 


wertangens en het beschikbare Natwurgetrouwe, onver 
bedrag vormde geluidsweergave van 
Zozijn er eenvoudige. kwalitatief hoog tot aag - muziek van 
goede platenspelers, diehet superieure kwalit 
Vitmuntend doen in combinatie | — Uiterst geringe naaldkracht 
met eenvoudige versterker die de levensduur van uw 
installaties. Deze spelers onder kostbare platen zo ten goede 


scheiden zich door een probleom- komt 
lore bediening en sen hoge Dwarskrachteompensatie 
betrouwbaarheid. Voorbeelden ` voor ven juist contact tussen 
van deze apparatuur vindt u op — naald on stervogroet 

pagina 25 Nog minder aandacht - 200 constante draoisnelheid 


264209 
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TENSPELERS 


Dreunvrije aandrijving van de 
Bac 

Een essentieel onderdeel. dat 
‘eigenlijk cike platenspeler zou. 
moeten hebben. geldt voor alle 
Philips platenspelers als 
standaarduitmonstering. de 
veilige. platenbeschermend 
этиб, waarmee u de naald 
behoedzaam en feilloos op de 
grammofoonplaat kunt zetten 
Zonder kans op beschadigingen 
Eon belangrijk onderdeel van elke 
platenspelor is hat opneem. 
бетеп, omdat dit med 


2264212 


oindelijko woergavekwaht 
bepaalt Afhankelijk van de klasse 
heeft Philips de opneem 
olomenten in normale of HR 
Vitvoering toegepast. Het spreekt 
vanzelf, dat allo Philips DE 
stereo: platenspolerszju vo 

zion van een van de hoog 
gekwaliieeerde magnato- 
dynamisch HIFI opneem. 


22 GA 209 Volautomatische, 
elektronische MiFi/stereo 


naar de inloop 
einde van de plaat komt de 
wordt de speler ui 
Door uitschake 


automatisch systeem is hand. 
bediening mogelijk 
Twee snelheden: 33%» en 45 


орт V 
Snelheid en wijze van bedie. 
ning. Regeling van de hydrau- 
fisch gedempte armlift d.m.v. 
tiptoetsen Drie motoren: een 
elektronisch geregelde 

van het plateau, een motor 
voor bediening van de armiift 


merend transparant deksel 
Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 Twee snelheden: 333 en 
45 орт Voor optimaal 
bedieningscomfort в deze. 
platenspeler voorzen van drie 
verlichte tip-toetsen voor resp. 
start tevens snelheidskeuze voor 


334. 45 о p.m. en stop. Elektro 
nische, individuale fijnregeling 
Snaaraandriving Rumble > -62 


48 (DIN B). Elektronisch ge. 
regelde motor d.m.v een tacho 
generator. Jengel< 0.15 
Elektronische, geruisloze afslag 
ату een lichtgevoelige col 
Universale. uitgebalanceerde 
opnemerarm met exacto naald 
krachtinstelling en regelbare 
Gedempte satt Inbouw. 


voorversterker 22 GH 905. 


Standaard voorzien van het 
magneto-dynamische HiFi/ 
stereo-opneemelement 

22 GP 400 ol 22 GP 401. De 
Speler is ook geschikt voor de 
elementen 22 GP 212. 22 GP 213) 
en 22 GP 412. Afmetingen 

142 x39,3 34,1 cm. беге 
platenspeler ook voor inbouw 
leverbaar (22 GC 012) | 
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PHILIPS HIFI/STEREO-PLATENSPELERS 


22 GA 407 HiFi/stereo- 
platenspeler op notehouten 
Voet met scharnierend trans. 
parant deksel. Voldoet rum. 
‘Schoots aan DIN 45500. 
Twee sneiheden 33} өп 45 o p.m. 
Smaaraandniving. 
Rumble> —55 dB (DIN B). 
24 Polge dubbelsynchroon 
motor. Jengel < 0.2%, Direct 
aficesbaro naalddrukmeter 
gebouwde 
compensat 
terugkeer 
einde van de plaat. Gedempte 
armiift Standaard voorzien van 
het Hi-Fi-opneemelement 
22 GP 400. Ook geschikt voor de 
elementen 22 GP 212. 22 GP 213 
‘on 22 GP 401, Afmetingen. 
39x32x13cm 


НЫ 


22 GA 408 HiFi/stereo- 
platenspeler op notehouten 
Voet met scharnierend trans. 
parant deksel. Voldost ruim. 
Schoots aan DIN 45500. Twee 
snelhedon 334 en 45 o.p.m. 
Snaaraandrjving. Rumble 

> 286 dB (DIN B). 24-Polige 
dubbelsynchroonmotor. Jonget 
< 0,2%. Universele, uitgebalen. 
‘ceerde opnemerarm met exacte 


geschikt voor de elementen. 
22 GP 212,22 GP213 en 
22 GP 401. Afmetingen 
17x39 x 34 cm. Deze platen. 
spele is ook voor Inbouw 
leverbaar (22 GC 008). 
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PHILIPS HIFI/STEREO- ———  — 


22 GF 907 НИ 


mfbfreaks.ni 


ES 


het uitgangsvermogen. Aan. 
sluitingen voor de standaard 
bijgeleverde drukkamer 
idsprekerboxen met elk twee 
luidsprekers 
Nieuw: Mogelijkheid voor 
STEREO-4, by aansluiting van 
twee extra iuidsprekerboxen (bv 
22 RH 414), waardoor de huis- 
kamer akoestisch verruimd 
wordt Fraaie palissander 
мовою Standaard voorzien 
van het magneto-dynamische 
HiFi/steroo-opneemelement 
22 GP 400. Ook geschikt voor de 
slomenten 22 GP 390 е 
22 GP 401. Almetingen 
15.3x50x 30cm. 
Boren: 26.85 26.6% 10 ст 


raus 


22 GF 660 Fraaie stereo 
grammofooncombina 
sprekerboxen onoanschamierend 
transparent doksel. Groot muziek 
vermogen van 2 x 12 W. Vier 
snolheden Resonanue-vrie 

buinarm met contragewicht | 
Continue naaldkrachunsteling 

Automatisch opzetten van de 
arm. Diomator.salectieknop. 
Zelfdragende wisselas voor 
eventueel wisselen. Auto 
matische stop aan het einde van 
do (laatste) plaat. Gedempte 
wmiift.Schuifregelaars voor 
tonen. Aansluitingen voor 
recorder, rodio- ontvangeanheid 
on hootdteletoon Standaard 
voorzien van het keramische, 
diamantnaald 22 GP 205. 
"Atmetingen: 17 x47 x 30,5 ст 


22 GF 815 Luxe stereo. 
grammofooneombinatie. 

теп versterker, twee luidspreker 
boxen en een transparant deksel 
Drie snelhaden: 331, 45 en 78 
op т Veilige platenbeschermen 
de эти. Naaldkrachtinstelliog 
Ingebouwde dwarskracht 
‘compensatie. Muziekvermogen. 
12 W per kanaal. Sch 

regelaars voor volume. 
hoge en lage tonen Aan. 
sluitingen voor recorder, radio 
ontvangeenheid en hoofd. 
telefoon. De boxen zijn voorzien 
van grote dubbelconus luid 
sprekers. Standaard voorzien van 
het keramische stereo-opneem. 
element met diamantnaald 

22 GP 205 Afmetingen: 13.7x 
448x268em 
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PHILIPS STEREO-GRAMMOFOONCOMBINATIES 
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PHILIPS HIFI/STEREO-BANDRECORDERS 


ETEENI 


N 8210 Dynamische reporter 


schen N 6300 Sterso-hoofd 


мезо WiFi 


м 8307 Dyn 
breedband 
N 8402 Dynamische stereo: 


и крови. N 6708 Telefoonspoel 


PHILIPS HIFI/STEREO-CASSETTERECORDERDECKS 


Philips heeft HiFi- 
en stereo-techniek 
samengevoegd tot 
een nieuwe muzikale 
werkelijkheid. Die van 
Philips HiFi/stereo. 
Een bijna tastbare 
natuurgetrouwheid en 
dynamiek in muziek- 
weergave. Bereikbaar 
met een veelheid van 
combinaties en eenhe- 
den,temidden waarvan 
het Philips systeem van 
HiFi/stereo-cassette- 
recording een nieuw 
hoogtepunt vormt. 


PHILIPS (HIFI)STEREO-CASSETTERECORDERDECKS 


Dekomst van het Philips HiFi/ 11 dB tussen 4.000 en 14.000 schuifregelaar en druktoetsen 


stereo cassotterecorder-deck Hz » Ingangsgevoeligheid Pauzetoets. Opwippende 
Samen met de Philips chroom- microfoon kleinerdan0.2mV | cassettehouder. Verlichte 
dioxyde cassette markeerde | overZkQ diode:2mV over modulatie-indicator. Drie- 
opening naar ven nieuw tijdperk- 20КО. Uitgangsspanningen: |. ciferige teller met nulselling 
van HiFi/stereo-geluidskwaliteit diode: 0.5 V over 10k 0. Aansluitingen о а. voor 

binnen het compacicassetto- — monitor 0,5 V over ТОКО microfoon. grammofoon, radio 
systeem. Mot zijn natuur Voedingaspanning 110-127- en versterker. Automatische. 
getrouwe opname- en weergave- 220-240, 50.60 Hz «Ан. bandstop. Uitvoering: notehout 
karaktoristiek, met een zeergroot 39,6 x 21,8 x 8.5 cm. met geanodiseerd aluminium 
frequentiebereik. een volstrekt Compleet met gevoelige stereo. 
golikmatige bandloop. een. N 2509 Stereo-cassette- mucrotoon verbindingskabel en 
Grote signaal/ruisvernouding | recorder-deck voor aansluiting opneemcassette C 60. 

оп het ingobouwde DNL" (op versterker of radio. 


systeom mag het nieuwo deck Automatische omschakeling. 
М2510 dan ook worden gezien — van de elektronische circuits bij - 
alseen volwaardige sehaketin — gebruik van low-noise (Fe,0,) 

обо HiFi/ stereo kot ot chroomdioxyde band (СТО) 
De N 2510 heeft een moderne ingebouwde dynamische 


vormgeving en is geheel rüisonderdrukking (ОМ) 
aangepast aan de reeks Philips Indicatie d.m.v. oplichtende 
Fl/stereo-apparatuur. Het — Controlelampjes. Twee verlichte 
apparaat munt uit door een VU-meters. Арал schuit 
oonvoudige en funktionele regelaars voor opname van 


bediening. De muzikale prestaties linker en rechter kanaal. 
zijn vergelijkbaar met dio van де — Microfoonaanslutting aan 
beste grammofoon -apparatuur | voorzijde. Bandeinde-indicator 
dim v oplichtend waar 
м 2510 MiFi/steroo-cassette- schuwingslampje. Opwippende 
recorder deck. Voldoet rum 
Schoots aan HiFi: norn DIN 
45500. Automatische omacha- — toets. Aansluitingen voor 
keling van de elektronische. microloon grammotoon, radio 
circuits bij gebruik van low-noise en versterker. Automatische 
(F0,0,) resp chroomdioryde — motoruitschakeling aan het end 
(CrO,) cassettes. Special van de band. Uitvoering: noten 
HiFi-opname/woergavekop. en mat aluminium. Compleet 
Ferriet-wiskop mat twee lucht- — met stereo verbindingskabel en 
spleten Zeer gelijkmatige band. chroomdioxyde cassette. 
(бор door elektronisch geregelde Afmetingen 37 x 24 x 8.5 ст 
tachomotor, hystorosistrcto en 


en groot vliegwiel. In/uit Technische gegevens. Technische gegevens 

schakelbaar ONL"-systeom. | Bandsneiheid 4,75 cm/sec « Bandsnelheid 4.75 cm/sec « 

Automatische stop san heteind _ Frequentiebgreik (chroom. frequentiebereik 60-10 000 Hz 

van de band (elektronisch. dioxyde) 66.12 000 Hz (DIN). — (DIN). 50-12.000 На (NAB) « 

gestuurd) die alle aandrij 40-15.000 Hz (МАВ) + aantal sporen 2 x 2 e opname; 

ies uitschakelt Twee Opname/weergave mono. weergave. mono/stereo « 

VU-metors Drecijfenge teller — stereo «Jengel minder dan 

met automatische nulstop on 0,18% (NAB) «Signaal, 

нийн, Mengmogelikhoid ruisverhouding beter dan 47 dB _ ingangsgevoeligheid: microfoon 

Monitorultgang. Gescheiden | (DIN), 5548 (NAB) + 2x02 mV over 20, radio 

versterkers voor opname en Inschakeling van het DNL 2x 02 mV over 200, grammo. 

woorgeve: Aansluitingen voor systeem geeft een verbetering foon 2 x 100 mV over 1 МО, 

microfoons aan de voorzijd van de signaal-ruisverhouding ` uitgangsspanning: diode 2 x 

Geschikt voor HiFi/stereo. van maximaal 10 dB tussen T5 Vover 20k Пе 

resp. MiFi/mono-opnameen | 4.000en 12000 Hz eingangs- _ jengel minder dan 0.3% + 

‘woorgave. Compleet mat gevoeligheid: microfoon 0.2mV voedingsspanning: 110, 127, 

verbindingskabel en HiFi ‘Over 2K N. radio 2 mV over 220 en 245 V 50-60 Hz « 

Chroomdionyde cassetto, 2050, grammofoon 100mV afmetingen: 21.5x21.5X7.6cm 
оми 1 МП Uitgangsspanning + microfoon: stereo, type N 8402. 

‘Technische gegevens. diode I volt over 20k Q « 

Frequentiebereik (metchroom- — Voedingsspanning 110/127 

dioxydeband)25-14000 Hz 220/245V. 50-60 Hz» 

(DIN 45500). 20-16.000Hz — Afmetingen37x24x8.5cm 

(МАВ) + Jengal minder dan 

0,14% (NAB) «Signaal/ruis- N 2506 Stereo-cassette- 


verhouding (zonder DNL) groter recorder-deck voor sansiuiting 
dan 48 dB (DIN 45500), groter— opversterkerinstallatie of radio. 

dan 5648 (NAB) «Inschakeling Ingebouwde dynamische 

Van het DNL-systeem geefteen ruisonderdrukker (DNL). 

verbetering van de signaal/ Stereo- opname en -weergave 

Tuisverhouding van maximaal Eenvoudige bediening dmv.  " Dynamic Noise Limiter 
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PHILIPS STEREO-CASSETTERECORDER 


N 2405 me rivera voetin nu 
recorder notemotiet, Compleet me 


PHILIPS 
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PHILIPS DRAAGBARE CASSETTERECORDERS 
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Opname on weer 

| varwoudige bediening, Бени 
nische motonugeling. Fredu 
Vieberetk 80. 10 000 На U 


Am cassette Afm. 


PHILIPS RADIO/CASSETTERECORDERS 


Eenradio-cassetterecorder 22 RR200 Radiocassette- 228 300 Radio-cassette. 

is de veelzijdige combinatie recorder voor net- en recorder voor net- en recorder voor net. en 

van radioen cassetterscorder batterijvoeding. FM en batterijvoeding. FM en batterijvoeding. Druktoetsen 
in én portable. Kies uw middengolf Automatische middengoll Variabele voer recorderbediening. FM. 


favorite radioprogramma. Druk opnamesterkteregeling. Mee-  FM-zenderindicators. band en middengolf. Automa 

| орде клор En tstaat meteen op luistermogelikheid. Metiran- Automatische opnamesterkte- | tisehe opnamesterkteregeling. 
de cassette, om er straks opnieuw sistors geregelde motor. Toon- regeling. Met transistors Meeluistermogelikheid. Met 

| vante genieten. zo увак en waar ` schakelaar. Aansluiting voor geregelde motor. Hogetonen- transistors geregelde motor. 
Umaar wilt Alle Philips radio- | microloon, grammofoon of fegeling. Aanslutingen voor Automatische FM-fjnafstem- 


‘casserterecorders spelen immers recorder еп oortelefoon. Com- | microfoon, tweede recorder of ming. Aansluitingen voor 

op netvoeding dn op batterjen.—— pleet met microfoon en cassette telefoonspoel. oortlefoon en microfoon. telefoonspoel of 
sradio- C60. 500 mW. Almetingen "grammotodīs. 500 mw tweede recorder. grammofoon 

cassotterocorder opneemt. kunt — 184x30x85cm. Сотров het microfoon en | еп oortelefoon. Compleet met 


uer ook moe weergeven. casone C. foon en CB0 casset 
Allo compacteassettes passen. Alm 20 x $8 x9 cm 500 mW 
она. dus ook Musicassettes. 215х338х92ст 
Do Philips radio-cassettorecorder 
munt uit door een prachtig. 
‘onvervormd geluid, de eigen. 

¡des vormen een door een door 
betrouwbare techniek. 


| 
| Alles wat u met өөп Phi 


22 RR 200 


22 RR 622 Radio-cassette 
recorder voor net- en 
batterijvoeding. Druktoetsen 
voor recorderbodioning 
Versneld hoen. en terugspoelen 
met vergrendeling. FM. lange 
midden- en kortegolf (13-41 m) 
en 48 m band. Fijnregeling op 
kore golf. Automatische 
opnamesterkteregeling 
Automatische bandstop met 
indicate. Regelbaar meeluistor 
veau, Met transistors gerogelde 
motor. Automatische FM fi 
stemming. Contin 
Meurregeling voor N 
tonen Aansluitinget 


tweede recorder, ан 


21 x365x9cm 


22 ВЯ 822 Radio-cassette 
recorder voor nøt. on. 
batterijvoeding. Druktootson 
voor recordarbadiening. 
Versneld heen en terugspoelen 
met vergrendeling FM lange 
midden- en копедо (16.8 
50.4 m). Automatische opn 
sterkteregeling. Automatische 
bandstop Ное 
meeluisterniveau. Met transistors 
geregelde motor Automatische 
РМ fynafstemming. Continue 
klankkleurregeling voor hoge 
en lage tonen. Elektnscho 
tinatstemming op копедон 
‘Aansluitingen voor microtoon, 
teletoonspoe! of tweede 
recorder, grammotoon of 
versterker en oortelefoon 
(Gompieet met microfoon en C 60 
cassette. 1000 mW. 

Alm 21 x35, 6x9 cm. 


PHILIPS DRAAGBARE RADIO'S 


90RLO 


Middengoš Me 


ЗО RL 210 Lange- en midden 
golf Klankkleurschakslaat 
800 mW. Aansluiting voor 


90120 Lang- e itn 
t 


PHILIPS 
| 


_ тїїїгванз Hi 


PHILIPS AUTORADIO'S 


| De nieuwe Philips HiFi 

| chroomdioxyde сөзү 
Voor hat bereiken van Hifi. 
мапой (volgers DIN 45600 
Л ravvoltereconders 

| Pris eon specia 
compact. самите скиним 


Je laag van chroom 
100.) Wegen kan 


бөн, died 
DIN 48800 пит 
chrijdt Dero сахноне 


и Om de DI 
da chroom 


vocht taten Koman, п 
band worden gebruikt л - 
combinatie mot cassette 
recordera. dia ervoor in 
| zin, De Philips bt: солин, 
‘onderachorden ich бөти өнү 
sociale leur (zwart/zilver) war 
де bostaande law nome 
cormpactemnsettos 
De Philips chroomdicavde 
casmattes tija Voorn van twee 
wltapenngen aaa de achterzijde. 
waor 1004 de Philipe MF stereo 
Costa tereconder automatisch 
overschakelt van Tow none: нам 
ФдагчбахуйсБала: 
Lava in 2 uitvoeringen. 
СОНИН chroomdioxyde 
e mat on ова van 
24 30 minuten en СОМ 
Chroomdioryde -cassetto mat 


| kan рано van 2 45 man. 


PHILIPS 


PHILIPS NEDERLAND EN DNOHOVEN ` 


etree tot de beste maw в 
goed uw песокот ook a. vorden 
съл van дегенде hoge 
Det гуй ол vet kunnan. 
wellen. Kes damom Philips 
ie nose getuidstand De 
АЙНА geeft van opt miste 


opname en weeigove v 
Witzonderike helder c.c. 


son stotworende do 
tansparante ku 
at Eb KEN worden 
erdin low none 
hoorbaar betere 


CE 10 Eindloze geluidsband 

Speelduur non mout 

bandsnelhed van 9,5 ст чес 
m word het 


петама 
ССЗ Eindloze geluids. 
asserta Speelduur drio 


ips reinigingsband i» 


SK 10 Plokset voor Philips 
geluidsband С 
al panlgophand. 
plakband. 
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PHILIPS HIFI/STEREO-APPARATUUR, RADIO, GRAMMOFOONS EN RECORDERS 


que | онол, ES Ki 
STEREO-APPARATUUR 

RHS  Stereo-versterker (mor 
228960 Stereo- 5 


ловната: Steroo-combinti van 


versterker rn в 

22H BIW/B0Z Sterec-combinatie van radio, 
platenspeler ол versterker | 06-13) 6 

JARHSOUSOZ Stero-radioversterker ` 5920) 4 


4 65- в 
va в 
Ru HiFistereo- 
radio-ontvangaenheid и 788- 15 
mRH702 | HiFisteroo-radioverstoker у 745- 12 
RH ` Wen pm n 
228970 | en na w 
TRHA ` HiFVstoreo-combinatie van 
radio, platonapeler en 
1222 pas- n 
men iem пс м 
LUIDSPREKERBOXEN. 
гинат 
RH AD 
PRH 
22RH 428 
22 RH 426 
ARM 427 
228НЫ2 Elektronische, 
HiFiluidaprekorbox 
Toinnenkor leverbaar} 16 
PLATENSPELERS 
MGAWO ` Stereo-platenspeler га 2 
DGAN _ MiF/stereo-plaenapeler — | 279. 21 
TAGATIQOSZ HiFvatereo-plalenspeler 
pm 19 
ЕТТЕГІ 
‚юз 19 
GAM 0) Stereo-platenspeler re om 
GAM HiFVsterao-platenspeler |! 359- 20 
204408 Wen ym m 
22004 Idem voor inbouw 1 20 
2280012 idem voor inbouw pam 19 
GRAMMOFOONS 
maris . 
NGF 303 s 
2206 108. 2 
GF 504 o 
marem в 
GF 604 з 
MEG 7368 з 
GF 80 
2 
nans Е 
Z2GF 808. в 
Sens x 
22908. 
2 


) Inclusief luidsprekerboxen 


enen Oteo къ т 
OPNEEMELEMENTEN ә 
ZIGPA2  Stereoopneomeloment | 19— 
22080300 idem 1 эю 
226224 Ídem (binnenkort leverbaar) 
226225 Мет ‘(binnenkort leverbaar) 
22650  HiFVatereo-opneemelement | 60— 
26750 | idem 1 өс 
226240 | idem 1 mo- 
жағал |) idem 1 15 
жарап вәт 
220495 —Stereo-voorversterker / E 
BANDRECORDERS 
Mono.bandrecorder E] 
HiFvstereo:bandrecorder E] 
Idem 2% 
HiFUstereo-recorder/ 
verstorker т 
Idom Еј 
маво MiF/Meroo-bandrecorder- 
dock т 
2 
a 
40 
40 
E] 
D 
ч 
» 
» 
% 
= 
3 
^ 
D 
= 
з 
1 2 
H 2 
H m 
! 2 
! 2 
1 2 
1 E] 
! E] 
H m 
1 m 
А ж 
! E] 
1 2 
H = 
1 2 
1 2 
H 2 
(binnonkortleverbaar) 29 


mfbfreaks.ni 


